ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ДИАПАЗОНЫ

Вещалки и глушилки приводят к беспорядку на любительских радиочастотах
Продолжается борьба между Radio Eritrea (Voice of the Broad Masses) и Radio Ethiopia, которое глушит радиовещание Эритреи широкополосным белым шумом. Проблема для радиолюбителей состоит в том, что эта борьба происходит в 40-метровом радиолюбительском диапазоне: 7,145 и 7,175 МГц — где сигнал глушения, согласно сообщению системы мониторинга 1-го региона (IARUMS) составляет каждый в ширину по 20 кГц на каждом канале (это сообщение опубликовано здесь: http://www.iarums-r1.org/iarums/latest.pdf). Этот эфирный конфликт тянется уже многие годы. Эфиопия построила новые передающие центры в 2008 году и, как говорят, использует два из трёх центров для целей организации глушения. После наступления темноты сигналы станций глушения достигают и Северной Америки. Согласно данным координатора IARUMS 1-го региона Вольфа Хаделя (Wolf Hadel), DK2OM, Radio Eritrea выпускает на каждой частоте отдельную программу. В сентябрьском выпуске бюллетеня IARUMS он говорит, что телекоммуникационные регуляторы в Германии, Австрии и Швейцарии были проинформированы об этом, таким образом, они могут теперь подать официальную жалобу по этому поводу.

Другой вещатель, являющийся нарушителем эфира в 40-метровом диапазоне, это Radio Hargeisa, работающее с территории самопровозглашенного «государства Сомалиленд» (официально – часть Сомали). Станция в эфире на частоте 7,120 МГц. Как говорит DK2OM, её сигнал слышен даже в Австралии и Японии. Он также сообщает и о том, что сигнал Voice of Iran с номинальной частотой 7,205 МГц на каждой из боковых полос расходится до 5 кГц, сигнал Radio France International, которая использует ту же частоту, дотягивается своей боковой полосой до частоты 7,185 МГц.

Другой мусор в любительском диапазоне 40 м включает в себя так называемый “V маяк” на частоте 7,0915 МГц. Это закольцованный сигнал азбукой Морзе, который передаёт латинскую букву “V” снова и снова. Этот сигнал слышен ежедневно. DK2OM говорит, что он исходит с территории Казахстана ?
DK2OM также сообщает о высокочастотном радаре, сигнал которого исходит из России и отмечается в диапазонах 40 и 20 м. Трансляция идёт продолжительное время, часто со многими паразитными излучениями.

Сигнал российских Воздушных сил с частотной манипуляцией, определяемый Азбукой Морзе как “REA4” был активен на частоте 7,117 МГц, в то время как аналогичный сигнал “Sevastopol” наблюдался на частоте 14,180 МГц. DK2OM сказал, что телекоммуникационный регулятор Германии подал официальную жалобу. Другие сигналы российских военных были слышны на частоте 7,016 МГц.

Китайский широкополосный загоризонтный радиолокатор в диапазоне 14 МГц генерирует сигналы типа «дятел», но, уточняет DK2OM, «это не русский дятел» (известный сигнал, который предположительно идет с территории России/СССР на протяжении уже многих десятилетий – ред.). 
Марио Таубель (Mario Taeubel), DG0JBJ, наблюдал 11 подобных радаров в диапазоне 40 м, 40 радаров – в диапазоне 20 м, 13 радаров – 15 м и 2 подобных радара в диапазоне 10 м в течение сентября.

DK2OM также сообщает, что сигналы Испанских, Португальских, Британских и ирландских промысловых судов, индонезийских и филиппинских пиратов, загоризонтных радиолокаторов наблюдаются на любительских диапазонах 80, 40, 20, и 15 м, в то время как сигналы океанских датчиков буев широко слышны на целом ряде отдельных частот в диапазоне 10 м.

(http://www.arrl.org/news/broadcasters-jammers-wreak-havoc-on-amateur-radio-frequencies, ссылка от Mike Terry-UK, dxld Oct 26, BCDX 1274)

Радио маяки на 7038 и 7039 кГц

Все вы слышали набор передаваемых букв маяками на 7038-7039. Буквенные маяки начали свою работу в начале 60-х годов прошлого века. Буквенные маяки служат настройкой для морской связи для проверки приема в периоды, когда нет никакой связи. У каждого маяка своя буква и частота! Разделяет каждую букву 100 Гц.
В
начале 60-х годов прошлого века работали достаточно много маяков. Это были:
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	7039.1
	Baku
	
	

	В
	
	Arkhangelsk
	информация о работе отсутствует
	

	С
	7039.0
	Moscow
	
	

	D
	7038.7
	Odessa
	
	

	F
	7039.2
	Vladivostok
	
	

	К
	7039.3
	Petropavlovsk-Kamchatski
	
	

	L
	7038.1
	St.Petersburg
	
	

	M
	7039.4
	Magadan
	
	

	О
	
	Moscow
	информация о работе отсутствует
	

	Р
	7038.8
	Kaliningrad
	
	

	R
	
	Izhevsk  (Ustinov)
	информация о работе отсутствует
	

	S
	7038.9
	Arkhangelsk
	
	

	V
	
	Khiva  (Tashkent)
	информация о работе отсутствует
	

	W
	
	Cuba
	информация о работе отсутствует
	

	X
	
	Prague
	информация о работе отсутствует
	

	YU
	
	Kizyl Orda
	информация о работе отсутствует
	

	Z
	
	Mulachevo
	информация о работе отсутствует
	


Не исключено, что «замолчавшие» маяки могут снова начать свою работу, как это было уже с Бакинским, Калининградским и Петербургскими маяками, которые возобновили свою работу после почти десятилетнего своего молчания. Сейчас прохождение на 40 метровом диапазоне очень интересное особенно вечером.

Интересно проверять прохождение и антенны. Итак что вы слышите? 
На Всемирной конференции радиосвязи (Женева, 2012 г.) ВКР-12 в Регламент радиосвязи  (RR ITU) внесены изменения в части распределения полосы радиочастот 472–479 кГц Любительской службе на вторичной основе. Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службы, использующих частоты в полосе 472−479 кГц, не должна превышать 1 Вт.
В странах бывшего СССР работа любительских станций в этой полосе еще не разрешена, так-как в РБ продолжает работа Воздушная радионавигационная служба, а в странах имеющих выход к морю - МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  служба.
Приводные маяки Воздушной радионавигационной службы.
Приводная радиостанция (ПРС), NDB (англ. Non-Directional Beacon) представляет собой наземную радиопередающую станцию, предназначенную для радионавигации в авиации.

Приводная радиостанция излучает периодические (телеграфный режим) или тонально-модулированные незатухающие (телефонный режим) колебания, а также позывные сигналы для опознавания (идентификации) радиостанции. Позывные сигналы передаются кодом Морзе тонально-манипулированными колебаниями. При этом, нередко, дальней приводной радиостанции присваивается двухбуквенный позывной, ближней приводной - однобуквенный. Диапазон рабочих частот ПРС охватывает участок от 150 кГц (2000 м) до 1300 кГц (231 м).

Дальность действия дальней приводной радиостанции (ДПРС) при работе на привод по радиокомпасу составляет не менее 150 км, ближней приводной радиостанции (БПРС) - 50 км. Мощность излучения устанавливается такой, чтобы погрешность определения курсовых углов с помощью радиокомпаса на борту летательного аппарата не превышала +5º.
Работа станций МОРСКОЙ ПОДВИЖНОЙ  службы.
Радиочастота 450 kHz  в морской подвижной службе является национальной частотой, предназначенной для передачи береговыми станциями судам метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений в режиме узкополосной телеграфии (буквопечатание).

Радиочастоты 455.5 kHz  и 458.5 kHz  в морской подвижной службе являются международными (береговой и судовой) частотами,  предназначенными исключительно для вызова с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова. 

Радиочастоты  456.5 kHz  и 459.5 kHz, 457 kHz  и 460 kHz  в морской подвижной службе национальными (береговой и судовой) частотами, предназначенными исключительно для вызова с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова. 

В полосе 458 - 490 kHz отдельные радиочастоты могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. 

Радиочастота 490 kHz  в морской подвижной службе,  начиная с даты полного ввода в действие ГМСББ, должна использоваться исключительно для передачи береговыми станциями для судов метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений в режиме узкополосной телеграфии (буквопечатание).

Интересно проверять что вы слышите в полосе 472−479 кГц ? 
Такая ИНФО нужна для подготовки предложения от р/любителей Белоруссии к предстоящей Всемирной конференции радиосвязи ВКР-19.
