 В таблицах даны размеры четырёх антенн, рассчитанных для свободного пространства. От способа крепления элементов зависит их удлинение. Оно выбирается из таблиц.
 Предлагаемые антенны в меру широкополосные, не уступая по усилению лучшим антеннам подобной длины, превосходят их по качеству G/T.
LE2B55S5 – с петлевым вибратором и одиночным рефлектором, остальные 

антенны – с разрезным вибратором.
	1. LE2B55S5 144.3
POS     ELLENGTH      RADIUS
 0   Р    1017           2.75 

 359 А.В. 970х45         2.75 

 521 Д1   959            2.75 

 931      935            2.75 

 1367     922            2.75 

 1902     914            2.75 

 2650     904            2.75 

 3400     894            2.75 

 4270     875            2.75 

 4940     840            2.75 


	2. LE2D55S5 144.3
POS      ELLENGTH      RADIUS

 0    Р    1017        2.75 

 365  А.В. 1003.5      2.75 

 534  Д1   956         2.75 

 940       934         2.75 

 1380      922         2.75 

 1915      914         2.75 

 2663      904         2.75 

 3413      894         2.75 

 4283      875         2.75 

 4953      840         2.75 




1. LE2B55S5: G = 12.2dbd, F/B = 30.4db, Ta = 240.6Kº, G/T = -9.4db.
E = 36.54º, H = 40.28º. Z = 199.99 - J0.12ом. КСВ 145.5 = 1:1.6.
Задняя полусфера 60º - 300º подавлена лучше -30db. Стек = 3.2м х 3.2м.
Согласование обычным U-коленом (686мм).
2. LE2D55S5: G = 12.23dbd, F/B = 29.3db, Ta = 242Kº, G/T = -9.4db.

E = 36.46º, H = 40.16º. Z = 49.99 – J0.04ом. КСВ 145.5 = 1:1.6.
Задняя полусфера 60º - 300º подавлена лучше -30db. Стек = 3.2м х 3.2м.

	3. L70D55S5 432.3
POS   ELLENGTH   RADIUS
 0   Р    334     2.75 

 127 А.В. 330.6   2.75 

 175 Д1   313     2.75 

 295      305     2.75 

 452      293     2.75 

 607      290     2.75 

 809      288     2.75 

 1017     282     2.75 

 1237     281     2.75 

 1467     280     2.75 

 1707     276     2.75 

 1957     276     2.75 

 2217     276     2.75 

 2487     274     2.75 

 2767     275     2.75 

 3047     274     2.75 

 3327     274     2.75 

 3607     273     2.75 

 3887     272     2.75 

 4177     271     2.75 

 4457     268     2.75 

 4742     264     2.75 

 4977     254     2.75 


	4. L70D48S8 432.3
POS   ELLENGTH   RADIUS

 0   Р    336     2 

 129 А.В. 326     4 

 179 Д1   317     2 

 307      309     2 

 475      300     2 

 632      295     2 

 838      294     2 

 1058     290     2 

 1268     286     2 

 1495     286     2 

 1747     284     2 

 1999     280     2 

 2259     280     2 

 2529     280     2 

 2809     278     2 

 3099     278     2 


	 3399     278     2 

 3699     278     2 

 3999     276     2 

 4299     276     2 

 4599     276     2 

 4899     276     2 

 5199     274     2 

 5499     274     2 

 5799     272     2 

 6099     270     2 

 6399     268     2 

 6699     265     2 

 6999     265     2 

 7299     260     2 

 7599     260     2 

 7859     252     2 




3. L70D55S5: G = 16.41dbd, F/B = 32.5db, Ta = 41.3Kº, G/T = 2.4db.
E = 22.86º, H = 23.62º, Z = 50.02 + J0ом, КСВ 436.3 = 1:1.7.
Задняя полусфера 60º - 300º подавлена лучше 34db. Стек = 1.7м х 1.7м.
4. L70D48S8: G = 18dbd, F/B = 41db, Ta = 30.2Kº, G/T = 5.34db.

E = 19.06º, H = 19.5º, Z = 50.02 – J 0.01ом. КСВ 435.5 = 1:1.88.
Задняя полусфера 50º - 310º подавлена лучше 34db. Стек = 2м х 2м.

       Увеличение длины элементов (ΔL) при их контакте с металлическим бумом в зависимости от его диаметра  Ø.

Таблица 1.
	F мгц
	  144
	  144
	  144
	  432
	  432
	  432
	1296
	1296
	1296

	K→

Ǿ mm
	  1.0
	  0.5
	 0.25
	  1.0 
	  0.5
	 0.25
	  1.0
	 0.5
	0.25

	16 
	
	
	
	
	
	
	12.8
	6.4
	3.2

	18 
	2.52
	1.26
	0.63
	7.61
	3.805
	1.9
	14.4
	7.2
	3.6

	20
	3.04
	1.52
	0.76
	9.59
	4.795
	2.4
	16
	8.0
	4.0

	22
	3.57
	1.785
	0.89
	11.82
	5.91
	2.955
	17.4
	8.7
	4.35

	24
	4.11
	2.055
	1.027
	13.97
	6.985
	3.5
	19.19
	9.6
	4.8

	25
	4.38
	2.19
	1.095
	14.94
	7.47
	3.735
	20.8
	10.4
	5.2

	26
	4.78
	2.39
	1.195
	16.07
	8.035
	4.0
	
	
	

	28
	5.58
	2.79
	1.395
	18.24
	9.12
	4.56
	
	
	

	30
	6.38
	3.19
	1.595
	20.54
	10.27
	5.135
	
	
	

	32
	7.31
	3.655
	1.827
	22.93
	11.465
	5.732
	
	
	

	35
	9.01
	4.505
	2.252
	
	
	
	
	
	

	40
	12.27
	6.135
	3.06
	
	
	
	
	
	


Ø - диаметр бума в мм.

К=1     -  элемент проходит с контактом через  центр бума

К=0.5  -  элемент с контактом лежит на буме 

К=0.25 - элемент удален от бума на 0.25 Ǿ.

Если элемент удален от бума на 0.5 Ǿ и более, влиянием бума пренебрегают.

Промежуточные значения считаются пропорционально. Округление производить в меньшую сторону.

  При креплении элементов через центр бума с изолирующей втулкой  - удлинение (ΔL) элементов рассчитывается по формуле G3SEK. Толщина стенок втулки = 1 мм.

ΔL(мм) ={12.5975 х B – 114.5 х B²}х D.   B = Dмм / λ (в мм).

D - диаметр бума (в мм). 

Удлинение активного вибратора так же зависит от расстояния между его трубками
и бумом, и от D (диаметра) бума.

Таблица 2. 

	  *D
 (мм)   
	19.0
	20.0
	22.0
	25.0
	28.0
	30.0
	32.0
	38.0

	ΔL (+мм) 144 мгц
	 2.0
	 2.0
	 2.5
	 3.0
	 4.0
	 4.5
	 5.5
	7.0

	ΔL (+мм)

432 мгц
	
	 5.0
	6.0
	7.0
	8.0
	9.0
	10.5
	


Некоторые значения округлены в меньшую сторону.

* D – диаметр бума или сторона квадрата.

  Общие требования: А.В. должен быть в плоскости директоров, иначе появится вертикальный угол излучения. Стороны петлевого А.В. должны быть симметричны плоскости директоров. Зазор между половинками любого А.В. = 12мм. Сумма длин 
выводов подсоединяемых кабелей не должна превышать эту величину, иначе ухудшится КСВ. Длины выводов кабелей измеряются от конца его оплётки до центра проводника А.В. 
  Если антенны на 144 и 432 находятся на одной мачте, между ними должно быть не менее 2м, иначе исказятся диаграммы и поплывёт КСВ. Антенну 432 желательно крепить в торец вертикальной стойки (мачты), что бы исключить её влияние. 
  На концах кабелей, питающих 50ом антенны должны быть дополнительные
 симметрирующие экраны (из оплётки). Для 144 – 343мм, для 432 – 114мм. Их конец у антенны и почти вровень с концом основной оплётки кабеля изолирован от всего, другой конец припаивается к основной оплётке кабеля. Далее всё герметизируется: пайка – автогерметиком, а всё – термоусадкой (изолентой)
