	ВЧ кабель RG-8X


	RG-8X (Mini-8) – прекрасный недорогой кабель и альтернатива RG-58А/U со значительно меньшим затуханием (высококачественный аналог Belden 9258 BL). Одна из самых популярных марок кабеля. Благодаря высокой гибкости, идеально подходит для изготовления джамперов на VHF/UHF, а также всех мобильных приложений. Материал оболочки соответствует MIL STD Type II (NC-PVC).   
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Коннекторы серий   N, UHF, BNC, FME и TNC с индексом Х

	Основные характеристики

	
	Волновое сопротивление
	50+/- 2 Ом

	
	Погонная емкость
	110 пФ/м

	
	Коэф. замедления
	1,52

	
	Диаметр центр.  проводника
	19/0,287мм

	
	Материал проводника
	Cu

	
	Диаметр диэлектрика
	3,97мм

	
	Материал диэлектрика
	FPE

	
	Внешний диаметр оболочки
	6,15мм

	
	Материал оболочки
	NC-PVC

	
	Основной экран 
	Al-PET
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	Плотность экрана
	100%

	
	Дополнительный экран (оплетка)
	16X8/0,127мм

	
	Материал оплетки
	TC

	
	Плотность оплетки
	95,3%


	


	Приведены реальные результаты измерений затухания до 1000 МГц
Для увеличения изображения щелкните по графику мышкой

	50 - 1000 MHz
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