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Gh:10.34 dBd
FJB: 25.13 dB; Tean: 180 rp.

F: 145.000 MIy

Z: 48.624 +0.720 Om

KCB: 1.0 (50.0 On),

Elev. rp.: 0.0 rp. (Ceo6oanoe npocrpancreo)

dB (H noaspusauns)
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-3 dB Points (deg.)
Freauency (MHz) Gain (dBd) F/B (dB) E-plane / H-plane Impedance (Ohm)

144 10.41 23.99 42.64 49.1 43.04 -j 2.98
144.25 10.41 26.17 4242 48.78 43.8 -j 2.11
144.5 10.42 24.3 42.22 48.48 4.7 -3 1.31
144.75 10.42 24.38 42 48.16 45.77 -j .61
145 10.41 24.37 41.78 47.86 47.04 -j .08
145.25 10.41 24.26 41.56 47.54 48.49 +j .19
145.5 10.38 24.03 41.34 47.24 50.1 +j .09
145.75 10.36 23.67 41.12 46.94 51.81 -j .51
146 10.32 23.21 40.92 46.68 53.48 -j 1.73

Free space





 А.В. – активный вибратор, зазор между половинками 14мм, при длине выводов кабеля по 7мм (от конца оплётки до трубки А.В.). На конце кабеля должен быть симметрирующий стакан из оплётки такого же кабеля, длиной 341мм, почти до конца оплётки самого кабеля. Размеры А.В. даны в готовом виде.

 А.В. и директора должны быть в одной плоскости, отстоящей от металлической траверсы на 0.8 её диаметра(не менее).
Кабель по траверсе, с другой стороны от элементов, идёт к горизонтальному буму, с другой антенной (например 432).

 Если антенна одна, то конец вертикальной мачты (1.5 -2м) должен быть диэлектрическим. В этом случае кабель идёт назад, через рефлектор и через 15 - 20см вниз, к вертикальной мачте. Как у ХР – антенн. Читайте на Вашем сайте и смотрите фото моей антенны.
Удачи Вам.  Валерий.
